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Levylämmönsiirtimien huolto-, 
kunnostus- ja varaosapalvelut

Levylämmönsiirtimet on puhdistettava ja huollettava säännöllisesti  lämmönsiirtotehon 
ylläpitämiseksi. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteillä vältetään ennakoimattomat ongelmat 
lämmönsiirrossa ja havaitaan mahdolliset vuodot ajoissa.

Lämmönsiirtimien kunnostus 
huoltokeskuksessa
Levylämmönsiirtimen kokonaisvaltainen kunnostus 
palauttaa siirtimen lämmönsiirtotehon uutta 
vastaavalle tasolle. Levypakka tai kokonainen 
lämmönsiirrin toimitetaan huoltokeskukseemme 
Pirkkalaan. Levyt upotetaan lämmitettyihin happo-/
emäsaltaisiin, jolloin lämmönsiirtopintoihin 
kerrostuneet epäpuhtaudet irtoavat. Vaurioituneet 
levyt vaihdetaan tarvittaessa uusiin ja tiivisteet 
uusitaan.

Varaosapalvelut
Toimitamme tiivisteitä ja levyjä lähes kaikkiin 
levylämmönsiirrinmerkkeihin ja -malleihin. 

Palvelukokonaisuus
Paikallinen asiantuntijamme auttaa selvittämään 
tapauskohtaisesti optimaalisen huolto-/
puhdistustavan. Ammattitaitoiset asiantuntijamme 
ja huoltoasentajamme varmistavat laadukkaan 
lopputuloksen. Suoritetusta huoltotyöstä tehdään 
asiakkaalle aina kirjallinen huoltoraportti. 

Siirtimen likaisuuden vaikutus tehoon 

Huoltotyöt asiakkaan tiloissa
Huollamme ja puhdistamme vuotavat levylämmön-
siirtimet nopeasti ja ammattitaidolla. Etsimme 
vuotokohdat ja puramme siirtimen. Puhdistamme 
levyt ja vaihdamme tiivisteet sekä kokoamme ja 
koeponnistamme siirtimen. Etsimme myös siirtimen 
sisäiset vuodot ja poistamme vahingoittuneet levyt 
tai korvaamme ne uusilla.
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