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KK-6080 

Korroosionestokemikaali - kaukolämpöjärjestelmät 

TUOTEKUVAUS 

KK-6080 sitoo happea ja ehkäisee kaukolämpöjärjestelmissä tapahtuvaa korroosiota. Se on tarkoitettu 
kaukolämpöjärjestelmiin, joissa käytetään pehmennettyä tai muuten esikäsiteltyä vettä. 

 

KÄYTTÖEDUT 

 Sitoo tehokkaasti järjestelmään päässeen hapen ja neutraloi hiilidioksidin. 

 

 Pitää veden pH-arvon korroosioneston kannalta optimitasolla. 

 
 Edistää korroosiolta suojaavan magnetiittikalvon muodostumista järjestelmän lämmönsiirtopinnoille. 

 

 Sitoo epäpuhtauksia → epäpuhtaudet eivät pääse saostumaan eivätkä kerrostumaan järjestelmän 

lämmönsiirtopinnoille. 
 

 VTT:n tutkimusraportti VALB324 
 

ANNOSTELU 

Toimittajan ohjeiden mukaan  

ANALYSOINTI 

Toimittajan laboratoriossa 

FYSIKAALISET OMINAISUUDET 

Olomuoto:  ruskea neste 

 
pH-arvo:  n. 11 (1 % liuos)  
 

Ominaispaino:  n. 1,02 kg/dm3
 

 

TOIMITUS 

20 kg:n muoviastioissa ja 210 kg:n tynnyreissä 


