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PEITTEX 602 

Hapan puhdistuskemikaali – kalkkikerrostumien, levän ja liman poisto 

TUOTEKUVAUS 

Peittex 602 on hapan puhdistuskemikaali, joka soveltuu 

 kalkkikerrostumien, levän ja liman poistoon erilaisista vesijärjestelmistä

 tiivistevesilinjojen ja muiden läpivirtausjärjestelmien puhdistukseen

 lämminvesikierukoiden ja lämmönvaihtimien puhdistukseen

KÄYTTÖEDUT 

 Poistaa kalkkikerrostumia, levää, limaa vesijärjestelmästä.

 Sisältää katodisen korroosionestoaineen, joka suojaa lämmönsiirtopintoja korroosiolta puhdistuksen aikana (ns.
ylipeittauksen estäminen).

 Ei vahingoita tiivistemateriaaleja.

ANNOSTELU 

Annostelu tapahtuu toimittajan erillisen ohjeen mukaan. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja 

työohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. 

ANALYSOINTI 

Toimittajan laboratoriossa 

FYSIKAALISET OMINAISUUDET 

Olomuoto: väritän, lähes hajuton neste 

pH-arvo: n. 2 (1 % liuos)

n. 1,2 kg/dm3 (20 °C)Ominaispaino: 

TOIMITUS 

24 ja 250 kg:n muoviastioissa, 1200 kg:n IBC-kontissa 
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