
TUOTEKORTTI 

PEITTEX 603 

Hapan puhdistuskemikaali – kiertovesijärjestelmien ja lämmönvaihtimien puhdistus 

TUOTEKUVAUS 

PEITTEX 603 on hapan, fosforihappopohjainen puhdistuskemikaali. Se soveltuu 
kiertovesijärjestelmien ja lämmönvaihtimien puhdistukseen. 

KÄYTTÖEDUT 

 Hajottaa ja liuottaa tehokkaasti kovuussuoloja, rautasakkaa, kolloidisia epäpuhtauksia ja silikaatteja
kiertovesijärjestelmistä sekä lämmönvaihtimista.

 Sisältää katodisen korroosionestoaineen, joka suojaa lämmönsiirtopintoja korroosiolta puhdistuksen aikana (ns.
ylipeittauksen estäminen).

 Puhdistuksen jälkeen järjestelmän pH-arvo tulee nostaa neutraalialueelle PEITTEX NP neutralointi- ja
passivointikemikaalin avulla.

ANNOSTELU 

Annostelu tapahtuu toimittajan erillisin ohjeen mukaan. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja 
työohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa. 

ANALYSOINTI 

Toimittajan laboratoriossa 

FYSIKAALISET OMINAISUUDET 

Olomuoto: kellertävä neste 

pH-arvo: n. 1,5 (1 %:n liuos)

Ominaispaino: 1,4 kg/dm3 

TOIMITUS 

28 muoviastioissa ja 290 kg:n tynnyreissä
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